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GOBIERNO DE GENERADOR, BOMBA ELECTRICA, POZO ¥ DEPOSITO

La nueva central PR-90/GP poseé todo lo necesario para controlar un grupo electrégeno, la
bomba eléctrica de un pozo y un deposito de agua o pantano de forma manual o automatica,
ademas dispone de proteccion para la bomba eléctrica por subcarga o sobre carga sin la
necesidad de instalar sondas en el pozo. El equipo arranca el generador y la bomba eléctrica
cuando el agua del depdésito desciende del 25% y para cuando el nivel esta en el 100%.
También dispone de reloj horario programable con reserva de bateria de 150 horas.

Caracteristicas mas importantes:

1. Modos de trabajo: (Manual/Automatico, Selector en panel).

2. Arranque y paro manual de la bomba eléctrica: (Selector en panel).

3. Proteccion de Subcarga: Deteccion de baja corriente del motor. (Programable).
4. Proteccion de Sobre carga: (Relé Térmico calibrado al amperaje maximo).

5. Indicacion de Niveles: (Entre el 25%, 50%, 75% y 100%).

6. Reloj Programable con reserva de funcionamiento de 150 horas.

7. Ubicacion: Caja Estanca IP-56. Dimensiones: 240X190X95 m/m.

Si desea ampliar informacion, no dude en consultar con nosotros en los teléfonos que
figuran en esta hoja.
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